Verfahren im flexiblen Bereich der

Akkreditierunqg

LELLIS

Testlabor Fir Usrnsal leimoulation GmbH

D-PL-11128-01 A

Norm oder
Prifverfahren /
Ausgabestand

Titel der Norm
oder des Prifverfahrens

Einschrankungen
zum Prufverfahren

DIN EN 60068-2-1: 2008-01

Umgebungseinfliisse - Teil 2-1:
Prufverfahren - Prifung A: Kalte (IEC
60068-2-1:2007); Deutsche Fassung EN
60068-2-1:2007

DIN EN 60068-2-2: 2008-05

Umgebungseinfliisse - Teil 2-2:
Prufverfahren - Prifung B: Trockene
Warme (IEC 60068-2-2:2007); Deutsche
Fassung EN 60068-2-2:2007

DIN EN 60068-2-6: 2008-10

Umgebungseinfliisse - Teil 2-6:
Prufverfahren - Prifung Fc: Schwingen
(sinusférmig) (IEC 60068-2-6:2007);
Deutsche Fassung EN 60068-2-6:2008

DIN EN 60068-2-11:

2022-10

Umweltprifungen - Teil 2: Prifungen;
Prifung Ka: Salznebel (IEC 60068-2-
11:2021); Deutsche Fassung EN 60068-
2-11:2021

DIN EN 60068-2-13:

2022-11

Umweltprifungen - Teil 2: Prifungen;
Prufgruppe M: Niedriger Luftdruck (IEC
60068-2-13:2021); Deutsche Fassung
EN 60068-2-13:2021

DIN EN 60068-2-14:

2010-04

Umgebungseinflisse - Teil 2-14:
Prifverfahren - Prufung N:
Temperaturwechsel (IEC 60068-2-
14:2009); Deutsche Fassung EN 60068-
2-14:2009

nur Prufungen
Na und Nb

DIN EN 60068-2-18:

2018-01

Umgebungseinfliisse - Teil 2-18:
Prufverfahren - Prifung R und Leitfaden:
Wasser (IEC 60068-2-18:2017);
Deutsche Fassung EN 60068-2-18:2017

nur Prufungen
Rb1, Rb2, Rcl

DIN EN 60068-2-27:

2010-02

Umgebungseinflisse - Teil 2-27:
Prufverfahren - Prifung Ea und
Leitfaden: Schocken (IEC 60068-2-
27:2008); Deutsche Fassung EN 60068-
2-27:2009

DIN EN 60068-2-30:

2006-06

Umgebungseinfliisse - Teil 2-30:
Prufverfahren - Prifung Db: Feuchte
Warme, zyklisch (12 + 12 Stunden) (IEC
60068-2-30:2005); Deutsche Fassung
EN 60068-2-30:2005

DIN EN 60068-2-31:

2009-04

Umgebungseinfliisse - Teil 2-31:
Prufverfahren - Prifung Ec: Schocks
durch raue Handhabung, vornehmlich
fur Gerate (IEC 60068-2-31:2008);
Deutsche Fassung EN 60068-2-31:2008
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DIN EN 60068-2-38:

2022-09

Umgebungseinfliisse - Teil 2-38:
Prafverfahren - Prufung Z/AD:
Zusammengesetzte Prufung,
Temperatur/Feuchte, zyklisch (IEC
60068-2-38:2021); Deutsche Fassung
EN 60068-2-38:2021

DIN EN 60068-2-40:

2000-08

Umweltprifungen - Teil 2: Prifungen;
Prifung Z/AM: Kombinierte Prifung;
Kélte/Niedriger Luftdruck (IEC 60068-2-
40:1976 + A1:1983); Deutsche Fassung
EN 60068-2-40:1999

DIN EN 60068-2-41:

2000-08

Umweltprifungen - Teil 2: Prifungen;
Prifung Z/BM: Kombinierte Prufung;
Trockene Warme/Niedriger Luftdruck
(IEC 60068-2-41:1976 + A1:1983);
Deutsche Fassung EN 60068-2-41:1999

DIN EN 60068-2-52:

Berichtigung

DIN EN 60068-2-52:

2018-08

2019-02

Umgebungseinflisse - Teil 2-52:
Prufverfahren - Prifung Kb: Salznebel,
zyklisch (Natriumchloridldsung) (IEC
60068-2-52:2017); Deutsche Fassung
EN IEC 60068-2-52:2018

auller
Priufverfahren 8

DIN EN 60068-2-57:

2015-10

Umgebungseinflisse - Teil 2-57:
Prufungen - Prufung Ff: Schwingen -
Zeitverlaufverfahren und Sinusimpulse
(IEC 60068-2-57:2013); Deutsche
Fassung EN 60068-2-57:2013

auller Kap 5.6

DIN EN 60068-2-61:

1993-12

Umweltprifungen; Teil 2: Prufverfahren;
Prifung Z/ABDM: Reihenfolge von
klimatischen Prifungen (IEC 60068-2-
61:1991); Deutsche Fassung EN 60068-
2-61:1993

DIN EN 60068-2-64:

2020-09

Umgebungseinfliisse - Teil 2-64:
Prifverfahren - Prifung Fh: Schwingen,
Breitbandrauschen (digital geregelt) und
Leitfaden (IEC 60068-2-64:2008);
Deutsche Fassung EN 60068-2-64:2008

nur Schwingprifung
mit gaussche Normalverteilung

DIN EN 60068-2-67:

2020-08

Umgebungseinflisse - Teil 2-67:
Prifverfahren - Prifung Cab: Feuchte
Warme, konstant (IEC 60068-2-
78:2012); Deutsche Fassung EN 60068-
2-78:2013

DIN EN 60068-2-78:

2014-02

Umgebungseinflisse - Teil 2-78:
Prafverfahren - Prifung Cy: Feuchte
Warme, konstant, beschleunigte
Prifung, vorzugsweise fur Bauelemente
(IEC 60068-2-67:1996 + A1:2019);
Deutsche Fassung EN 60068-2-67:1996
+ Al1:2019

DIN EN 60068-2-80:

2006-05

Umgebungseinflisse - Teil 2-80:
Prafverfahren - Prifung Fi: Mixed-Mode
Vibrationsprifung (IEC 60068-2-
80:2005); Deutsche Fassung EN 60068-
2-80:2005
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DIN EN 60529:2014-09

Schutzarten durch Gehéause (IP-Code)

auler
IP5X/IP6X, IPX9

DIN EN ISO 6270-2:2018-04

Beschichtungsstoffe - Bestimmung der
Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit - Teil
2: Kondensation (Beanspruchung in
einer Klimakammer mit geheiztem
Wasserbehalter) (ISO 6270-2:2017);
Deutsche Fassung EN ISO 6270-2:2018

DIN EN ISO 9227: 2023-03

Korrosionspriifungen in kunstlichen
Atmosphéren -
Salzspruhnebelprifungen

nur NSS-Prufung

ISO 20653:2013-02

Stral3enfahrzeuge - Schutzcode
(IP-Code) - Schutz gegen fremde
Objekte, Wasser und Kontakt -
Elektrische Ausristungen

ISO 16750-2: 2023-07

Umweltprifungen

StralRenfahrzeuge —
Umgebungsbedigungen und Priifungen
fur elektrische und elektronische
Ausrustung

Teil 2 : Elektrische Beanspruchungen

nur4.11, 4.12

ISO 16750-3: 2023-07

Umweltprifungen

StraRenfahrzeuge —
Umgebungsbedigungen und Prifungen
fur elektrische und elektronische
Ausristung

Teil 3: Mechanische Beanspruchung

auller 4.4, 4.5

ISO 16750-4: 2023-07

Umweltprifungen

StraRenfahrzeuge —
Umgebungsbedigungen und Prifungen
fur elektrische und elektronische
Ausristung

Teil 4: Klimatische Beanspruchung

auller 5.8,5.9

ISO 16750-5: 2023-07

Umweltprafungen

StralRenfahrzeuge —
Umgebungsbedingungen und Priifungen
fur elektrische und elektronische
Ausrustung

Teil 5: Chemische Beanspruchung
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