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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass die

TELUS-Testlabor fiir Umweltsimulation GmbH
BodenackerstraBe 12, 73266 Bissingen an der Teck

ein Pruflaboratorium betreibt, das die Anforderungen gem&R DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fur
die in den nachfolgend aufgefiihrten Anlagen naher spezifizierten
Konformitatsbewertungstatigkeiten erfillt. Dies schlieRt zusatzlich bestehende gesetzliche und
normative Anforderungen an das Priflaboratorium ein, einschlieRlich solcher in relevanten
sektoralen Programmen, sofern diese in den nachfolgend aufgefiihrten Anlagen ausdriicklich
bestatigt werden.

D-PL-11128-01-01  Giiltig ab: 08.12.2025
D-PL-11128-01-02  Giiltig ab: 23.01.2024

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten
Akkreditierungsausschisse ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 08.12.2025. Sie
besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und den dazugehérigen Anlagen.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-11128-01-00

Berlin, 08.12.2025 Im Auftrag
Dr.-Ing. Tobias Poeste | Fachbereichsleitung

Diese Akkreditierungsurkunde wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Sie ist digital gesiegelt und ohne
Unterschrift giiltig. Sie gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleGi. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehérde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behérden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet
haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig
anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European
co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11128-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 08.12.2025
Ausstellungsdatum: 08.12.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11128-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

TELUS-Testlabor fir Umweltsimulation GmbH
BodenackerstraBe 12, 73266 Bissingen an der Teck

mit dem Standort

TELUS-Testlabor fiir Umweltsimulation GmbH
BodenackerstraBe 12, 73266 Bissingen an der Teck

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschliefilich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdricklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der gliltigen und (iberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11128-01-01 Akkreditierungsstelle

Prifungen in den Bereichen:

Temperatur- und Klimapriifungen, Unterdruckpriifungen, Korrosionspriifungen, Schwing-, Schock-
und Vibrationspriifungen sowie Steinschlagpriifungen

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet.

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren
gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt iber eine aktuelle
Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf
der Webprédsenz des Priiflaboratoriums.

1 Umweltsimulationen

1.1 Bestimmung der Bestandigkeit von Komponenten mittels Temperatur- und
Klimapriifungen [Flex B]

DIN EN-60068-2-1 Umgebungseinflisse — Teil 2-1: Prufverfahren —

2008-01 Prifung A: Kilte

DIN EN-60068-2-2 Umgebungseinfliisse — Teil 2-2: Prifverfahren —

2008-05 Prifung B: Trockene Warme

DIN EN 60068-2-14 Umgebungseinfliisse — Teil 2-14: Priifverfahren —

2010-04 Prifung N: Temperaturwechsel

DIN EN 60068-2-30 Umgebungseinfliisse — Teil 2-30: Priifverfahren —

2006-06 Prifung Db: Feuchte Warme, zyklisch (12 + 12 Stunden)
DIN EN 60068-2-38 Umgebungseinfliisse — Teil 2-38: Prifverfahren — Priifung Z/AD:
2022-09 Zusammengesetzte Prifung, Temperatur/Feuchte, zyklisch
DIN EN 60068-2-61 Umweltprifungen; Teil 2: Prifverfahren; Prifung Z/ABDM:
1993-12 Reihenfolge von klimatischen Priifungen

DIN EN 60068-2-78 Umgebungseinflisse — Teil 2-78: Prifverfahren —

2014-02 Prifung Cab: Feuchte Warme, konstant

Giiltig ab: 08.12.2025

Ausstellungsdatum: 08.12.2025 Seite 2 von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11128-01-01 Akkreditierungsstelle
1.2 Bestimmung der Bestdndigkeit von Komponenten mittels Unterdruckpriifungen [Flex B]
DIN EN 60068-2-13 Umweltprifungen — Teil 2: Priifungen —
2022-11 Prifgruppe M: Niedriger Luftdruck
DIN EN 60068-2-40 Umweltprifungen — Teil 2: Priifungen —
2000-08 Prifung Z/AM: Kombinierte Prifung; Kalte/Niedriger Luftdruck
DIN EN 60068-2-41 Umweltprifungen — Teil 2: Priifungen — Prufung Z/BM: Kombinierte
2000-08 Prifung; Trockene Warme/Niedriger Luftdruck
13 Bestimmung der Bestdndigkeit von Komponenten mittels Korrosionspriifungen [Flex B]
DIN EN 60068-2-11 Umweltprifungen — Teil 2: Priifungen — Prifung Ka: Salznebel
2022-10
DIN EN 60068-2-52 Umgebungseinfliisse — Teil 2-52: Priifverfahren —
2018-08 Priifung Kb: Salznebel, zyklisch (Natriumchloridlésung)
DIN EN 60068-2-60 Umgebungseinfliisse — Teil 2-60: Prifungen —
2016-06 Priifung Ke: Korrosionspriifung mit stromendem Mischgas
DIN EN ISO 9227 Korrosionsprifungen in kiinstlichen Atmospharen —
2023-03 Salzsprithnebelprifungen
1.4 Bestimmung der Bestdndigkeit von Komponenten gegeniiber Feuchtigkeit [Flex B]
DIN EN ISO 6270-2 Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen
2018-04 Feuchtigkeit — Teil 2: Kondensation (Beanspruchung in einer

Klimakammer mit geheiztem Wasserbehilter)

DIN EN 60068-2-18 Umgebungseinflisse — Teil 2-18: Prifverfahren — Prifung R und
2018-01 Leitfaden: Wasser
15 Bestimmung der Bestdndigkeit von Komponenten mittels Schwing-, Schock- und

Vibrationspriifungen [Flex B]

DIN EN-60068-2-6 Umgebungseinflisse — Teil 2-6: Prifverfahren —
2008-10 Prifung Fc: Schwingen (sinusférmig)

DIN EN-60068-2-27 Umgebungseinflisse — Teil 2-27: Priifverfahren —
2010-02 Priufung Ea und Leitfaden: Schocken

Gultig ab: 08.12.2025

Ausstellungsdatum: 08.12.2025 Seite 3von 6



( DAKKS

Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11128-01-01 Akkreditierungsstelle
DIN EN 60068-2-31 Umgebungseinfliisse — Teil 2-31: Prifverfahren — Prifung Ec: Schocks
2009-04 durch raue Handhabung, vornehmlich fir Gerate
DIN EN 60068-2-57 Umgebungseinfliisse — Teil 2-57: Prifungen — Prifung Ff: Schwingen —
2015-10 Zeitverlaufverfahren und Sinusimpulse
DIN EN 60068-2-64 Umgebungseinflisse — Teil 2-64: Priifverfahren —
2020-09 Prufung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und

Leitfaden
DIN EN 60068-2-80 Umgebungseinfliisse — Teil 2-80: Priifverfahren —
2006-05 Priifung Fi: Mixed-Mode Vibrationsprifung
DIN EN 61373 Bahnanwendungen — Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen —
2011-04 Prifungen fur Schwingen und Schocken
1.6 Schutzarten durch Gehduse (IP Code) [Flex B]
DIN EN 60529 Schutzarten durch Gehause (IP-Code)
2014-09
2 Umweltprifungen fiir Kraftfahrzeugausriistungen [Flex A]
ISO 20653 StralRenfahrzeuge — Schutzarten (IP-Code) — Schutz gegen fremde
2013-02 Objekte, Wasser und Kontakt — Elektrische Ausristungen
ISO 16750-3 StralRenfahrzeuge — Umgebungsbedingungen und Prifungen fir
2023-07 elektrische und elektronische Ausristungen —

Teil 3: Mechanische Beanspruchungen

ISO 16750-4 Elektrische und elektronische Kraftfahrzeugausriistung —
2023-07 Umgebungsbedingungen — Teil 4: Klimatische Beanspruchungen
ISO 16750-5 Elektrische und elektronische Kraftfahrzeugausristung —
2023-07 Umgebungsbedingungen — Teil 5: Chemische Beanspruchungen

Das folgende Priifverfahren befindet sich auBerhalb des flexiblen Akkreditierungsbereichs:

GMW3172 General Specification for Electrical/Electronic Components —
2015-06 Environmental/Durability
Giiltig ab: 08.12.2025

Ausstellungsdatum: 08.12.2025 Seite 4 von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11128-01-01 Akkreditierungsstelle
3 Steinschlagpriifungen [Flex A]
DIN EN ISO 20567-1 Beschichtungsstoffe — Priifung der Steinschlagfestigkeit von
2017-07 Beschichtungen — Teil 1: Multischlagpriifung
SAE J 400 Test for Chip Resistance of Surface Coatings
2022-08
4 Umweltpriifungen fiir den Luftfahrtbereich
RTCA DO-160G Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne
2010-12 Equipment
5 Umweltpriifungen fiir elektronische und elektrische Komponenten
MIL-STD-202 Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts
2002-02
MIL STD 810 Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests
2008-10
MIL STD 883 Test Methods and Procedures for Microelectronics
2006-02
6 Umweltpriifungen an elektrischen und elektronischen Komponenten in Kraftfahrzeugen
LV 124 / VW 80000 Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis
2013-06 3,5t — Allgemeine Anforderungen, Priifbedingungen und Prifungen
VW 80101 Elektrische und elektronische Baugruppen in Kraftfahrzeugen
2009-03
DC-10611 Umweltanforderungen fur E/E-Komponenten
2003-09

Renault/Nissan 36-00-802 RECOMMENDED REQUIREMENTS FOR PHYSICO-CHEMICAL
2012-04 ENVIRONMENT OF ON BOARD ELECTRICAL AND ELECTRONIC
EQUIPMENTS

Glltig ab: 08.12.2025
Ausstellungsdatum: 08.12.2025 Seite 5von 6



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11128-01-01

Verwendete Abkiirzungen:

DC
DIN
EN
GMW
IEC
ISO
LV
MIL STD
RTCA
SAE)
VW

Gultig ab:

Konzernnorm der Daimler Chrysler AG
Deutsches Institut fir Normung e. V.
Europdische Norm

General Motors Company - General Specification
International Electrotechnical Commission
International Organization for Standardization
Liefervorschrift

Military Standard

Radio Technical Commission for Aeronautics
Ground Vehicle Standards

Konzernnorm der Volkswagen AG

08.12.2025

Ausstellungsdatum: 08.12.2025
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11128-01-02
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 23.01.2024
Ausstellungsdatum: 08.12.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11128-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

TELUS-Testlabor fir Umweltsimulation GmbH
BodenackerstraBe 12, 73266 Bissingen an der Teck

mit dem Standort

TELUS-Testlabor fiir Umweltsimulation GmbH
BodenackerstraBe 12, 73266 Bissingen an der Teck

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschliefilich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdricklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prufungen in den Bereichen:

ausgewadhlte elektrische Messungen

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der gliltigen und (iberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abklrzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2
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Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestanden gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle

Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der
Webprasenz des Priiflaboratoriums.

1 Umweltprifungen [Flex A]

Norm / Titel der Norm oder des Hausverfahrens

. . g . Prifbereich
Bereich Hausverfahren / (gef. Abweichungen / Modifizierungen .ru e.r_elc /
. Einschrankung
Version von Normverfahren angeben)
Umwelt- ISO 16750-2 Road vehicles - Environmental conditions [nur 4.11 und 4.12
prifungen 2023-07 and testing for electrical and electronic

equipment - Part 2: Electrical loads
4.11 - Withstand voltage
4.12 - Insulation resistance

2 Ausgewadbhlte elektrische Messungen

Norm / Titel der Norm oder des Hausverfahrens .. .
o . g Priifbereich /
Bereich Hausverfahren / (ggf. Abweichungen / Modifizierungen . -
. Einschrankung
Version von Normverfahren angeben)
Elektrische TELUS - AAW 017 Messung elektrischer GréRen
Priafungen 2019-04 Messung von:
Spannung AC, DC
Strom AC, DC
Widerstand sowie
Frequenz von 10Hz bis 225MHz

Verwendete Abkiirzungen:

ISO International Organization for Standardization
TELUS - AAW  Hausverfahren/Arbeitsanweisung der Telus-Testlabor fiir Umweltsimulation GmbH

Giiltig ab: 23.01.2024
Ausstellungsdatum: 08.12.2025 Seite 2 von 2



