TELUS

Tewtlabar Mir UmrewaRilmadotics DrmsH

Verfahren im flexiblen Bereich der Akkreditierung A
Norm @eiET Titel der Norm Einschrankungen
Prifverfahren / . ..
oder des Prifverfahrens zum Prufverfahren
Ausgabestand

DIN EN 60068-2-1: 2008-01

Umgebungseinfliisse - Teil 2-1:
Prufverfahren - Prifung A: Kalte (IEC
60068-2-1:2007); Deutsche Fassung EN
60068-2-1:2007

DIN EN 60068-2-2: 2008-05

Umgebungseinfliisse - Teil 2-2:
Prufverfahren - Prifung B: Trockene
Warme (IEC 60068-2-2:2007); Deutsche
Fassung EN 60068-2-2:2007

DIN EN 60068-2-6: 2008-10

Umgebungseinfliisse - Teil 2-6:
Prufverfahren - Prifung Fc: Schwingen
(sinusférmig) (IEC 60068-2-6:2007);
Deutsche Fassung EN 60068-2-6:2008

DIN EN 60068-2-11:

2022-10

Umweltprifungen - Teil 2: Prifungen;
Prifung Ka: Salznebel (IEC 60068-2-
11:2021); Deutsche Fassung EN 60068-
2-11:2021

DIN EN 60068-2-13:

2022-11

Umweltprifungen - Teil 2: Prifungen;
Prufgruppe M: Niedriger Luftdruck (IEC
60068-2-13:2021); Deutsche Fassung
EN 60068-2-13:2021

DIN EN 60068-2-14:

2025-03

Umgebungseinflisse - Teil 2-14:
Prifverfahren - Prufung N:
Temperaturwechsel (IEC 60068-2-
14:2023); Deutsche Fassung EN 60068-
2-14:2023

nur Prufungen
Na und Nb

DIN EN 60068-2-18:

2018-01

Umgebungseinfliisse - Teil 2-18:
Prufverfahren - Prifung R und Leitfaden:
Wasser (IEC 60068-2-18:2017);
Deutsche Fassung EN 60068-2-18:2017

nur Prufungen
Rb1, Rb2, Rcl

DIN EN 60068-2-27:

2010-02

Umgebungseinflisse - Teil 2-27:
Prufverfahren - Prifung Ea und
Leitfaden: Schocken (IEC 60068-2-
27:2008); Deutsche Fassung EN 60068-
2-27:2009

DIN EN 60068-2-30:

2006-06

Umgebungseinfliisse - Teil 2-30:
Prufverfahren - Prifung Db: Feuchte
Warme, zyklisch (12 + 12 Stunden) (IEC
60068-2-30:2005); Deutsche Fassung
EN 60068-2-30:2005

DIN EN 60068-2-31:

2009-04

Umgebungseinfliisse - Teil 2-31:
Prufverfahren - Prifung Ec: Schocks
durch raue Handhabung, vornehmlich
fur Gerate (IEC 60068-2-31:2008);
Deutsche Fassung EN 60068-2-31:2008
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DIN EN 60068-2-38:

2022-09

Umgebungseinfliisse - Teil 2-38:
Prafverfahren - Prufung Z/AD:
Zusammengesetzte Prufung,
Temperatur/Feuchte, zyklisch (IEC
60068-2-38:2021); Deutsche Fassung
EN 60068-2-38:2021

DIN EN 60068-2-40:

2000-08

Umweltprifungen - Teil 2: Prifungen;
Prifung Z/AM: Kombinierte Prifung;
Kélte/Niedriger Luftdruck (IEC 60068-2-
40:1976 + A1:1983); Deutsche Fassung
EN 60068-2-40:1999

DIN EN 60068-2-41:

2000-08

Umweltprifungen - Teil 2: Prifungen;
Prifung Z/BM: Kombinierte Prufung;
Trockene Warme/Niedriger Luftdruck
(IEC 60068-2-41:1976 + A1:1983);
Deutsche Fassung EN 60068-2-41:1999

DIN EN 60068-2-52:

Berichtigung

DIN EN 60068-2-52:

2018-08

2019-02

Umgebungseinflisse - Teil 2-52:
Prufverfahren - Prifung Kb: Salznebel,
zyklisch (Natriumchloridldsung) (IEC
60068-2-52:2017); Deutsche Fassung
EN IEC 60068-2-52:2018

auller
Priufverfahren 8

DIN EN 60068-2-57:

2015-10

Umgebungseinflisse - Teil 2-57:
Prufungen - Prufung Ff: Schwingen -
Zeitverlaufverfahren und Sinusimpulse
(IEC 60068-2-57:2013); Deutsche
Fassung EN 60068-2-57:2013

auller Kap 5.6

DIN EN 60068-2-60:

2016-06

Umgebungseinfliisse - Teil 2-60:
Prufungen - Prufung Ke:
Korrosionsprifung mit stromendem
Mischgas (IEC 60068-2-60:2015);
Deutsche Fassung EN 60068-2-60:2015

DIN EN 60068-2-61:

1993-12

Umweltprifungen; Teil 2: Prufverfahren;
Prifung Z/ABDM: Reihenfolge von
klimatischen Prifungen (IEC 60068-2-
61:1991); Deutsche Fassung EN 60068-
2-61:1993

DIN EN 60068-2-64:

2020-09

Umgebungseinfliisse - Teil 2-64:
Prifverfahren - Prifung Fh: Schwingen,
Breitbandrauschen (digital geregelt) und
Leitfaden (IEC 60068-2-64:2008);
Deutsche Fassung EN 60068-2-64:2008

nur Schwingprifung
mit gaussche
Normalverteilung

DIN EN 60068-2-67:

2020-08

Umgebungseinflisse - Teil 2-67:
Prafverfahren - Prifung Cy: Feuchte
Warme, konstant, beschleunigte
Prifung, vorzugsweise fur Bauelemente
(IEC 60068-2-67:1996 + A1:2019);
Deutsche Fassung EN 60068-2-67:1996
+ Al1:2019

Stand 3.2.2026

Seite2/ 5



DIN EN 60068-2-78: 2014-02

Umgebungseinflisse - Teil 2-78:
Prufverfahren - Prifung Cab: Feuchte
Warme, konstant (IEC 60068-2-
78:2012); Deutsche Fassung EN 60068-
2-78:2013

DIN EN 60068-2-80: 2006-05

Umgebungseinflisse - Teil 2-80:
Prufverfahren - Prufung Fi: Mixed-Mode
Vibrationsprifung (IEC 60068-2-
80:2005); Deutsche Fassung EN 60068-
2-80:2005

DIN EN 60529:2014-09

Schutzarten durch Gehéause (IP-Code)

auller
IP5X/IP6X, IPX9

DIN EN 61373: 2011-04

Bahnanwendungen - Betriebsmittel von
Bahnfahrzeugen - Prufung fur
Schwingen und Schocken

DIN EN ISO 6270-2:2025-09

Beschichtungsstoffe - Bestimmung der
Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit - Teil
2: Kondensation (Beanspruchung in
einer Klimakammer mit geheiztem
Wasserbehalter) (ISO 6270-2:2025);
Deutsche Fassung EN ISO 6270-2:2025

DIN EN ISO 20567-1:2017-07

Beschichtungsstoffe - Prifung der
Steinschlagfestigkeit von
Beschichtungen - Teil 1:
Multischlagprufung (ISO 20567-1:2017);
Deutsche Fassung EN ISO 20567-
1:2017

DIN EN ISO 9227: 2024-10

Korrosionsprifungen in kunstlichen
Atmosphéren -
Salzspruhnebelprifungen

nur NSS-Prufung

ISO 20653:2023-08

Stral3enfahrzeuge - Schutzcode
(IP-Code) - Schutz gegen fremde
Objekte, Wasser und Kontakt -
Elektrische Ausristungen

ISO 16750-2: 2023-07

Umweltprifungen

StralRenfahrzeuge —
Umgebungsbedigungen und Priifungen
fur elektrische und elektronische
Ausrustung

Teil 2 : Elektrische Beanspruchungen

nur4.11, 4.12

ISO 16750-3: 2023-07

Umweltprifungen

StraRenfahrzeuge —
Umgebungsbedigungen und Prifungen
fur elektrische und elektronische
Ausristung

Teil 3: Mechanische Beanspruchung

auler 4.4

ISO 16750-4: 2023-07

Umweltprifungen

StraRenfahrzeuge —
Umgebungsbedigungen und Prifungen
fur elektrische und elektronische
Ausristung

Teil 4: Klimatische Beanspruchung

auller 5.10
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ISO 16750-5: 2023-07

Umweltprifungen

StraRenfahrzeuge —
Umgebungsbedingungen und Prifungen
fur elektrische und elektronische
Ausristung

Teil 5: Chemische Beanspruchung

Telus AANW 17: 2019-04

Messung elektrische GroRRen

SAE J 400: 2022-8

Test for Chip Resistance of Surface
Coatings

GMW 3172: 2015-06

Environmental Tests - General
Specification for Electrical/ Electronic
Component Environmental Tests

nur die Punkte:
9.3.1 bis 9.3.4,
9.3.10,9.4.1,9.4.2,
9.4.3,9.4.5,9.4.6,
9.4.7,9.5.1,9.5.2,

10.3.1
Elektrische und elektronische nur die Punkte:
Komponenten in 13.1 bis 13.6,
LV 124 / VW 80000: 2021-07 |Kraftfahrzeugen bis 3,5t - Allgemeine 14.1 bis 14.16,
Anforderungen, 15.1, 16.2, 16.3

Prifbedingungen und Prifungen

VW 80101: 2009:03

Elektrische und elektronische
Baugruppen in Kraftfahrzeugen

Nur die Punkte:
4.1 bis 4.3,
5.1 bis 5.5,
6.1,7.1,7.2

DC-10611 Rev-A: 2003-09

Umweltanforderungen fir
E/E-Komponenten

nur die Punkte:
6.1.1 bis 6.1.5,
6.1.7,6.1.8
6.2.1 bis 6.2.5
6.3,

6.4.2 bis 6.4.4

Renault/Nissan
36-00-802/- - M
2012-04

RECOMMENDED REQUIREMENTS
FOR PHYSICO-CHEMICAL
ENVIRONMENT

OF ON BOARD ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENTS

nur die Punkte:

8.9.1. (VI/01, VI/05,
VI/06, V1/08, VI/09)
8.9.2. (MS/01, MS/02,
MS/03, MS07, MS/08)
8.9.3. (CL/01 bis
CL/10, CL/15)

8.9.4. (CH/01 bis
CH/04, CH/09)

RTCA/DO-160G Environmental C(_)nditions and Test Nur .
2010-12 Proc_:edures for Airborn Section 1, 2, 3,4, 5,
Equipment 6,7,8, 14, 24
Nur die Verfahren:
MIL-STD 202 G Test Methods for Electronic and 101E, 103B, 105C,
2002-02 Electrical Component Parts 106G, 107G, 1084,
201A, 202D, 204D,
205E, 213B, 214A
Nur die Methoden:
MIL STD 810G Environmental Engineering 500.5, 501.5, 502.5,
2008-10 503.5, 507.5, 509.5,

Considerations and Laboratory Tests

514.6, 516.6, 519.6,
520.3, 521.3
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MIL STD 883G
2006-02

Test Methods and Procedures for
Microelectronics

Nur die Verfahren:
1001, 1004.7, 1007,
1009.8, 1010.8,
2002.4, 2005.2,
2006.1, 2007.3, 2026
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